
2010 | KBA RAPIDA RA 106 8 L SW4 FAPC
IMPRESIÓN DE HOJA AÑO: 2010 8 COLORES + BARNIZ

DESCRIPCIÓN DE LA IMPRESORA

EQUIPO
DETALLES 
TÉCNICOS

Amortiguador de alcohol VARIDAMP•

Dispositivos CX (equipo adicional para cartón hasta 1,2 mm)•

Sistema de intercomunicación entre el marcador y la salida•

KBA AirTronic en la salida•

Sistema de alimentación sensorial SIS•

La unidad de recubrimiento de Harris & Bruno•

ALV 2 Doble extensión de entrega•

Máquina refrigerada por agua•

Paquete de alta velocidad para optimizar 18.000 s/h•

ErgoTronic Professional console with ColorTronic ink
metering "19” TouchScreen

•

ErgoTronic ACR - Automatic Camera Register, video camera
for register setting

•

QualiTronic Professional (straight printing) - Inline ink density
measurement and sheet inspection, with one tag inserter

•

Fully-automatic plate change FAPC, incl. one pneumatic plate
bending device at the gallery

•

Formato máx. : 740 x 1060 mm•
formato min.:: 340 x 480 mm•
Contador diario : 240 Million•
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DriveTronic SPC - Cambio de planchas simultáneo con
compensación del estiramiento del papel

•

KBA VariDry IR/HotAir en suministro y suministro prolongado
(ALV3)

•
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