
2002 | KBA RAPIDA RA 105 7 + L CX PWVA
DRUCKMASCHINEN (OFFSET) JAHR: 2002 7 FARBEN + LACK

DRUCKERBESCHREIBUNG

AUSRÜSTUNG
TECHNISCHE 
DETAILS

Electromechanic double-sheet control•

VARIDAMP alcohol dampening•

CX-Ausstattung (Zusatzausstattung für Karton bis 1,2 mm)•

Intercommunication system between infeed and delivery•

Weko AP 262 Powder•

Automatische Farbwalzenwascheinrichtung•

PWVA Vollautomatischer Plattenwechsel•

Non Stop feeder•

ALV 2 (extended delivery)•

Lack Unit (Harris & Bruno)•

Chromed cylinders•

Automatic feeder height adjustment•

Kersten Ionblowers in feeder and delivery•

Blower ionization on feeder•

Tresu Coater mit Anilox-Walze•

Technotrans AlcoSmart AZR•

Leitstand mit Colortronic-Farbdosierung, 17-Zoll-Monitor,
Farbprüfleuchte 6500°K

•

Min. Bogenformat :: 340 x 480 mm•
Max. Bogenformat : 740 x 1050 mm•
Max. Druckformat: 730 x 1050 mm•
Maximale Geschwindigkeit Bg./h : 15.000 s.p.h.•
Laufleistung : 184 Million•
Stärke :: up to 1.2 mm•
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