
2002 | HEIDELBERG CD 74 6 + LYYL-(F) HYBRID
DRUCKMASCHINEN (OFFSET) JAHR: 2002 6 FARBEN + DOPPELACK

DRUCKERBESCHREIBUNG

Beautiful 6 Color Double Coater (Hybrid ) Machine 4 of the 5
UV lamps they are brand new bought by I.S.T. 12/2024

AUSRÜSTUNG TECHNISCHE 
DETAILSDouble sheet control - mechanic•

Autoplate (Halbautomatischer Plattenwechsel )•

Antistatic ELTEX•

Auto register•

Extended delivery HD version 2•

Verlaengerte Auslage X2•

Grafix Exatronic Pulverspray•

Preset Plus im Anleger•

Preset Plus in der Auslage - Perfektion bis zum Stapel•

Max speed 15.000 sheets/h•

Intercommunication system between infeed and delivery•

Steel Plate feeder and delivery•

Alcolor Vario dampening•

Automatic Blanket Impressions Cylinders & Inking Rollers•

Laufleistung : 225 Mio.•
Max. Bogenformat : 590 x 740 mm•
Maximale Geschwindigkeit Bg./h : 15.000 s.p./h•
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washing devices

Intercom Sprechanlage zur Auslage•

multiple sheet detector•

Non Stop rake•

Double Coater with extended delivery•

CombiStar•

CP 2000-Konsole mit Touchscreen•

AirStar pro water cooled•

I.S.T. UV End of press UV final 3 lamps•

InkLine (automatische Farbversorgung)•

Jedes Druckwerk ist vorbereitet für UV•

I.S.T. UV UV Interdeck lamps (x2) movable all positions•

+34 682 639 187 info@machinex.com

S P A I N | G E R M A N Y | U S A | I T A L Y | T U R K E Y | C H I N A | B R A Z I L | M E X I C O | P E R U



+34 682 639 187 info@machinex.com

S P A I N | G E R M A N Y | U S A | I T A L Y | T U R K E Y | C H I N A | B R A Z I L | M E X I C O | P E R U



+34 682 639 187 info@machinex.com

S P A I N | G E R M A N Y | U S A | I T A L Y | T U R K E Y | C H I N A | B R A Z I L | M E X I C O | P E R U



+34 682 639 187 info@machinex.com

S P A I N | G E R M A N Y | U S A | I T A L Y | T U R K E Y | C H I N A | B R A Z I L | M E X I C O | P E R U


	2002 | HEIDELBERG CD 74 6 + LYYL-(F) HYBRID
	AUSRÜSTUNG
	TECHNISCHE  DETAILS


